GERADORES

GERADOR A DIESEL

MWM Gerador MGD143.60

1. Gerador 143 kVA - 60Hz

POWERED BY

2. Informacdes Técnicas

Especificagdes do Gerador Unidade Descri¢cdes

Classe de Regulagdo 1SO8528

Frequéncia | Hz 60

Fator de Poténcia 0.8

Tensdao Trifasica | Vca 220/127 - 380 /220 / - 440/254

Regime de operagéo Stand-By Prime COP
Poténcia do Grupo Gerador kVA | kW 143/ 114 120/ 96 90/72
Poténcia do Motor Acionador Ccv 181,28 163,15 126,90
Tanque de Combustivel 100 litros na base

Consumo  * 5% I’h 34,6 30,6 23,1
Autonomia h 3 3,26 4,32
Bateria 12V - 100Ah - 760CCA

Especificag6es do Motor Unidade Descricdes

Modelo Série 12-4.12TCAG

Fabricante MWM

Aplicagdo Estacionario

Rotag#o [ rpm 1800

Configuragéo 04 Tempos / 04 Cilindros em linha

Diametro x Curso | mm 105 x 137

Tipo de Aspiracéo / Sistema de Injecdo Turbo Aftercooler / Mecanica Direta
Capacidade Volumétrica | [ 4.8

Taxa de Compressao 16,9:1

Alternador do Carregamento de Bateria A 90

Especificacdo de Motor de Partida Vcee - kW 12-3,3

Sistema de Refrigeracdo Agua + Sistema de Ventilagdo Soprante

Cap. Total do Liquido Refrigerante | 18

Especificagdo do Liquido Refrigerante Havoline Xtended Life Premix 50/50
Especificacio de Oleo Lubrificante SAE 15W40 / API CI-4 / ACEA E7-08

Cap.de Its de 6leo Lubrificante com filtro | 10

Interv. para Subst. do filtro de Oleo lub. h 250

Especificagdo do Tipo de Combustivel S500

Filtro de Combustivel Pré-Filtro Principal
Especificacéo do filtro de combustivel N/A 85% p/ Particulas > 7um + 95% p/ Agua
Interv.para Subst.do filtro de combustivel h 250

Resisténcia de Pré Aquecimento 1000W - Aplicavel apenas para geradores automaticos

Este documento é de propriedade da MWM Geradores, portanto, ndo podera ser reproduzido total ou parcial, nem retransmitido sem autorizagdo prévia. As especificagdes e descricdes contidas neste catalogo
eletronico, poderao sofrer alteracdes/modificagdes inclusive dimensional e peso, sem aviso prévio. llustragdes podem incluir equipamentos opcionais, acessoérios e todos os equipamentos padréo.
Todos os direitos reservados. CNPJ: 02.162.259/0007-50



GERADORES

GERADOR A DIESEL

Gerador MGD143.60

Especificagc6es do Alternador Descricdes

Tipo Brushless

Excitacdo Com bobina auxiliar

Regulador de Tenséo Eletrénico incorp. com resp. dindmica de 0 a 20ms ; regulacéo estatica de 1,5%
Grau de Protegao 1P23

Classe de Isolacédo 180°C (Classe H)

Distorcdo Harmonica maxima sem Carga < 3%

Corrente de Curto Circuito

3x IN durante o periodo de 10 s

Numero de Terminais 12

Caixa de Ligagdo Conectavel em 3 Tensoes
Mancal Unico
Refrigeracao Ar

Forma Construtiva B15T

Passo do Enrolamento

Encurtado de 2/3

Paralelo com Rampa

Pintura Industrial Resistente a Salinidade com Concentracéo de Sal =< 1 g/m3
Especificagdes do Painel de Comando Unidade Descrigdes
Tipo Manual Automatico
. DEEP SEA
Singelo Sem Rampa DS4520
Singelo com Rampa DEEP SEA
9 P DS8620
Paralelo Sem Rampa DEEP SEA
P DS8610 + DS331
DEEP SEA

DS8610 + DS8660

Tensao Trifasica Vca 380 -220/400 - 231
Grau de Protegao IP-23
Dimensdes (H x L x P) mm 1200 x 600 x 255

Protecéo

Disjuntor manual termomagnético - tripolar fixo

Conex&o para Paralelismo entre Geradores

Disjuntor Motorizado

Carregador de Baterias

Nao

Sim

Especificacbes de Montagem Unidade Descri¢cdes
Tipo Aberto Carenado
Largura (L) mm 1150 1150
Comprimento (C) mm 2675 3116
Altura (H) mm 1584 1934
Peso Vazio kg 1234 1627
Pintura Eletrostatica a pé em poliéster (base na cor preta e carenagem na cor azul)
Tipo de Pintura Texturizada
Resisténcia a Salt Spray Minimo 500h (sobre chapa fosfatizada)
Espessura da Pintura 80 pm [microtexturizada)

. . 15m dB(A) 103 85
Niveis de Ruidos 70m dB(A) 98 ND

ND - N&ao Disponivel

ND - Né&o Disponivel
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